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Rivera, Uruguay. 



ÁPlanificación y gestión de los recursos hídricos. 
ÁDiseño de obras hidráulicas 
ÁPronóstico de aportes a represas hidroeléctricas 
y en los Sistemas de Alerta Temprana de 
Inundaciones (SATI) .
ÁEstudio del ciclo hidrológico
ÁEvaluar escenarios (cambio climático, cambios 
en los usos del suelo).

UTILIDAD DE  LOS MODELOS HIDROLÓGICOS 



ÅModelar el ciclo 
hidrológico 

ÅPermiten conocer la 
respuesta de la cuenca       
a las precipitaciones. 

MODELOS HIDROLÓGICOS 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS HIDROLÓGICOS

Agregados

ÁNose considera la 

variabilidad espacial. 

ÁLacuenca se considera 

ŎƻƳƻ ǳƴ άTODOέΦ 

ÁLas variaciones espaciales 
están integradas en unúnico 
valor promediado. 

Semi-distribuidos

ÁSe discretizala cuenca en unidades 
menores (Ej. Celdas regulares). 

ÁConsidera distribución espacial de los 

procesos hidrológicos que ocurren 
en la cuenca.

ÁDistribución espacial de las 

precipitaciones, de los tipos de 
suelo, de la geología, de la 

vegetación. 



MODELOS AGREGADOS

Ventajas

ÁLargamente testeados. 

ÁProducen buenos resultados 
en la simulación de caudales. 

ÁMuy aplicados para la 
predicción de caudales.  

ÁEn general pocos parámetros 
tienen que ser calibrados. 

Desventajas

ÁEl promedio de las variables 
suaviza intensidades y 
cantidades. Afectará los 
procesos hidrológicos que se 
activan en la cuenca. 

ÁNo se pueden obtener los 
hidrogramas en puntos 
internos de la cuenca.  



MODELOS SEMI-DISTRIBUIDOS

Ventajas

ÁSe puede determinar el caudal y 
otras variables de estado en 
puntos interiores de la cuenca.  

ÁPuedo evaluar escenarios que 
involucren variabilidad espacial. 

ÁMejor representación de los 
procesos físicos que ocurren en la 
cuenca. 

Desventajas

ÁMayor número de parámetros a 
calibrar = mayor costo 
computacional

ÁSe dificulta el proceso de calibración.

ÁNecesito mayor información de 
entrada. 

ÁSe dificulta la validez del modelo. 



ZONA DE ESTUDIO

Área (Km2) 8584

Tiempoconcentración  
(Horas)

42



TIPOS DE SUELOS 



COBERTURA DE SUELOS 


